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AdaptAble™ Bedienelemente

AdaptAble™ Bedienelemente

Die AdaptAble™ Bedienelemente sind eine
platzsparende und praktische Alternative, die
die Kapazitat nicht beeintrachtigt.

| Installations-
flexibilitat

Installationsflexibilitat

Die Maschinen koénnen je nach Kunden-
wunsch nebeneinander oder gestapelt instal-
liert werden. (LG Wasch- und Trockenturm)

Direct Drive ™-System

Die LG Commercial Laundry-Trommel ist di-
rekt am Motor befestigt und sorgt somit fur op-
timale Bestandigkeit und Sicherheit.

DD Motor Trommel

Tub Clean System

Mit dem LG Tub Clean System gehdren Fette,
Eiweillablagerungen und starke Verschmut-
zungen der Trommel der Vergangenheit an.

Verringerte Vibrationen

Die Dampfer absorbieren Vibrationen und
verringern den Larmpegel. Das sorgt fur eine
ruhige Waschumgebung.
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Edelstahltrommel

Die Edelstahltrommel schitzt die Kleidung vor
Rost und Schaden wahrend des Waschdurch-
gangs.

Hartglas
Die Tur aus Hartglas ist weniger zerbrechlich
und unempfindlich gegenuber Kratzern. Das
transparente Glas ermoglicht eine einfache
Durchsicht.

Optimiertes Waschsystem

Wenn die Maschine wahrend des Wasch-
durchgangs eine Uberschidumung erkennt,
geht sie in einen Schaum-Reduktionsprozess
uber.

Erkennt Uberschaumung

. Reduziert
Uberschaumung

Erkennung von Uberschiumung Sauberkeit

Premium Pulverlackbeschichtung
Die Pulverlackbeschichtung verspricht eine
sehr lange Bestandigkeit. Die Oberflache halt
lange und ist einfach zu reinigen.

Einfaches Reparatursystem
Durch das vordere Cover hat man einen leich-
ten Zugang zu allen wichtigen Komponenten.
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Spruhsystem
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ENERGY STAR

Multi-Warmebehandlung

Um eine optimale Leistung zu gewahrleisten,
wird die Hitze in einen Schaft geleitet, der Mo-
tor und Trommel verbindet. Das schutzt vor
Verschleil und Rissen.

Spruhsystem

Frisches Wasser wird auf die Kleidung und
die Tur gespruht. Damit ist die Kleidung friher
und langer getrankt und eine bessere Wasch-
leistung wird erzielt.

Geneigte Waschtrommel

Die Trommel ist um 10° geneigt. Somit hat die
Maschine mehr Wasser in der Trommel zur
Verfugung und das sorgt dafur, dass weniger
Wasser verbraucht wird.

Stahlbedienfeld

Die Frontscheibe ist aus stark beschichtetem
Stahl gefertigt. Das garantiert Zuverlassig-
keit und stellt eine Sicherheitsbarriere fur die
Minzbox, die Geldkassette und die Maschi-
nensteuerung dar.

Energieeinsparung

Durch die optimale Steuerung von Wasser-
und Stromzufuhr sowie die perfekte Dosierung
des Waschmittels wird Energie eingespart.



